
TV-27 (EU)
Aspirateur pour Nettoyage de Fourneau

Caractéristiques

Niveau
sonore
faible 

Filtre principal résistant aux températures élevées
Moteur Bypass à 2 niveaux, à haut rendement
Pour la récupération des poussières seulement
Cuve de récupération en acier inoxydable
Monté sur un chariot à 4 roues pour une grande
mobilité
Comprend un ensemble complet d'outils complète
pour le nettoyages des fours



Specifications

TV-27 (EU) 111863B 111863C 111863D 111863E

Model Name TV-27 TV-27 TV-27 TV-27

Type (tête motrice) Électrique Électrique Électrique Électrique

Tension 230 V 230 V 230 V 230 V

Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Phase Unique Unique Unique Unique

Puissance électrique 1032 W 1032 W 1032 W 1032 W

Puissance 1 kW 1 kW 1 kW 1 kW

Ampérage 4.3 A 4.3 A 4.3 A 4.3 A

Flux d'air 161 m3/h 161 m3/h 161 m3/h 161 m3/h

Dépression 2440 mm H20 2440 mm H20 2440 mm H20 2440 mm H20

Niveau sonore 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)

Type de prise
d'alimentation

Européen Royaume-Uni Suisse Chinois

Entrée d'aspiration 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Type de chariot Chariot 4-Roues Chariot 4-Roues Chariot 4-Roues Chariot 4-Roues

Nettoyage du filtre None None None None

Récupération des
poussières cuve

26.5 L 26.5 L 26.5 L 26.5 L

Longueur 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm

Largeur 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm

Hauteur 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm

Poids (aspirateur
uniquement)

10 kg. 10 kg. 10 kg. 10 kg.

Longueur du câble 10 m 10 m 10 m 10 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés

#212517A High Temperature Main Filter - Included #381610 Hi-Temperature Hose for TV-27 - Included

TV-27 Tools and Accessories - Included #381488 Grounding Clamp for Oven Cleaning Tool Kit - Optional


